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1. WSTEP

Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich budowy instalacji do stabilizacji tlenowej
odpadéw biodegradowalnych przy oczyszczalni $ciekéw w Szalejowie Gornym zostala
sporzadzona na podstawie umowy zawartej pomiedzy Miejskim Zaktadem Komunalnym w
Polanicy Zdroju Sp. z 0.0. z siedzibg w Polanicy Zdroju przy ul. Spacerowej 2, a proGEO Sp.
Z 0.0. z siedzibg przy al. Armii Krajowej 45 we Wroclawiu.

Niniejsza ocena spetnia wymogi rozporzadzeniem Ministra SWiA z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839) oraz normy PN-B-02479 ,.Geotechnika Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogdlne™.

2. LOKALIZACJA PROWADZONYCH PRAC

Zgodnie z podzialem J. Kondrackiego [1] rejon projektowanych badan potozony jest na
pograniczu mezoregionow Gor Stotowych (332.48), Gor Bystrzyckich (332.53) oraz Kotliny
Klodzkiej (332.54). Pod wzgledem geomorfologicznym teren przeprowadzonych prac
polozony jest w obrgbie rowniny denudacyjnej [2].

Pod wzgledem administracyjnym teren przeprowadzonych badan potozony jest na
terenie oczyszczalni $ciekdw w Szalejowie Gornym, obrgb Szalejow Gorny, gminie Klodzko,
powiat ktodzki, wojewddztwa dolnoslaskiego.

Lokalizacja projektowanych prac zostala przedstawiona na zalacznikach graficznych nr 1 i 3.

3. CEL | ZAKRES WYKONANYCH PRAC

3.1 Cel przeprowadzonych prac
Przeprowadzone badania mialy na celu okreslenie budowy podtoza gruntowego dla
projektowanej drogi. Szczegdlnie istotne jest rozpoznanie:
* okreslenie grubosci warstwy nasypow;
* charakteru gruntow rodzimych;

* glebokosci wystgpowania i charakteru zwierciadta wody podziemne;.
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Lokalizacja terenu badan zostata przedstawiona na zataczniku nr 11 4.

3.2 Zakres wykonanych prac

Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano 5 otwordéw o glebokosci od 3 do 4,5 m p.p.t.,
tacznie 17,0 mb oraz dwie odkrywki o gigbokosci 0,5 m i1 1,4 m. Otwoér oznaczony jako nr 1
zakonczono na glgbokosci 3,5 m p.p.t. (planowana 4,0 m p.p.t.) ze wzgledu na brak postepu
wiercenia. Pozostale sondy zostaly wykonane do ustalonej glebokosci. Lacznie wykonano 17
mb wiercen. Ze wzgledu na zdeponowanie osadéw s$ciekowych na terenie planowanej
lokalizacji placu stabilizacji oraz doczyszczania i magazynowania kompostu, w rejonie
otworéw nr 3 oraz 5 wykonano odkrywki.

Wiercenia prowadzono systemem mechanicznym obrotowym na sucho, wiertnica typu
UGB-50. Wiercenia prowadzita firma DOMA-WIERT Ustugi Wiertnicze Grzegorz Mikoda.
W trakcie wiercen prowadzono stala obserwacje gruntéw oraz ich wilgotnosci. Po
przeprowadzeniu obserwacji i pomiaréw otwory zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem.

W trakcie wiercen z przewiercanych warstw do workow foliowych pobierano probki

gruntow o nienaruszonej wilgotnosci i nienaruszonym uziarnieniu.

Badania laboratoryjne

Z pobranych probek gruntéw 8 przekazano do dalszych badan laboratoryjnych. W
ramach tych badan dla wszystkich wykonano badanie wilgotnosci naturalnej oraz okreslono
granice konsystencji Dla probki gruntow mato spoistych wykonano analize sitowa.

Badania laboratoryjne gruntéw zostaly przeprowadzone przez firm¢ Ushugi
Geologiczne Laboratorium Gruntu Katarzyna Kozimor.

Wyniki badan laboratoryjnych zamieszczono jako zalaczniki tekstowe na koncu

niniejszej dokumentacji.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Zgodnie z danymi archiwalnymi zawartymi na Szczegélowej Mapie Geologicznej
Sudetéw arkusz Szalejéw Gorny [2] w rejonie przeprowadzonych prac podtoze buduja osady
czwartorzgdowe zalegajace na podlozu goérnokredowym. Na stropie krzemionkowych margli

piaszczystych zalegaja ich zwietrzeliny, ku stropowi przechodzace w gliny piaszczyste i
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pylaste z domieszka kamieni i zwiréw. Wzdluz drogi relacji Szalejow Gdrny - Polanica Zdréj
zalegajq zwiry i piaski tarasow akumulacyjnych Bystrzycy Dusznickiej. Zwietrzeliny i zwiry
rozcinane s w rejonie koryta rzeki przez jej wspotczesne osady.

W wykonanych sondach pod warstwa gleby stwierdzono wyst¢powanie rumoszy i
zwietrzelin gliniastych.

Typowo dla utworéw zwietrzelinowych wody wystepuja gtdéwnie w postaci saczen o
réznej wydajnosci. W wykonanych otworach saczenia stwierdzono na glebokosci od 1,2 do
1,7 m p.p.t. w obrgbie wigkszej koncentracji materiatu klastycznego (kamieni, zwiréw,
pospotek). Ze wzgledu na plytkie wystepowanie saczen podlegaja one wplywom zmian
atmosferycznych. Zwigkszone ich wydajnosci wystgpowaé beda w okresie wiosennych
roztopow oraz po intensywnych opadach.

Wedtug wydzielen Glownych Zbiornikow Woéd Podziemnych rejon przedmiotowe;j
inwestycji znajduje si¢ na terenie zbiornika nr 341 Niecka wewnatrzsudecka Kudowa Zdroj-
Bystrzyca Klodzka obejmujacego wody w osadach gornej kredy [4]. Ponadto teren potozony .
jest w granicach obszaru gérniczego wod leczniczych i mineralnych lub termalnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999 r. Dz. U. Nr 43, poz.
430, na podstawie przeprowadzonych badan, warunki wodne okreslono jako dobre lokalnie do

przecietnych.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Podtoze projektowanej inwestycji zbadano 5 otworami o glebokosci od 3,0 do 4,5 m
p.p-t., facznie 17 mb wiercen oraz 2 odstonigciami.

Pod warstwg gleby lub nasypoéw niebudowlanych o miazszosci 0,3 m stwierdzono
wystepowanie gruntdw rodzimych. Reprezentowane sg one przez twardoplastyczne gliny i
gliny pylaste z domieszka zwirow ujgte w warstwg C2a o przyjetym stopniu plastycznosci
[.=0,02 oraz warstwe C2b o 1;=0,20. Do warstwy C2b zaliczono réwniez twardoplastyczne
pospotki gliniaste nawiercone w otworze nr 2 w przelocie 1,5 - 3,4 m p.p.t. W przelocie 1,1 -
1,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie plastycznych glin z domieszka zwirdw oraz pospdtek
gliniastych w obrgbie ktorych wystgpowaly saczenia. Grunty te zostaly zaliczone do warstwy
C3 I;=0,30. Warstwy te zalegaja na potzwartych glinach ze zwirem i kamieniami pochodzenia

zwietrzelinowego zaliczonych do warstwy C1 o przyjetym stopniu plastycznosci I;=0,00.
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W  rejonie planowanej lokalizacji placu stabilizacji oraz doczyszczania i
magazynowania kompostu sktadowane s osady S$ciekowe. Stwierdzona w odkrywkach
miazszos$¢ warstwy nie przekracza 0,5 m. Ponizej wystepowaly grunty rodzime o charakterze
glin zwietrzelinowych warstwy C1. Na podstawie badan przeprowadzonych na osadach
scickowych przez Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z 0.0. w latach 2008 -
2010 nalezy stwierdzi¢, ze warstwy te zawieraja od 66 do 74% czesci organicznych. W
zwiazku z powyzszym jako grunty organiczne nie moga stanowi¢ podioza budowlanego i jako
takie powinny podlega¢ usunieciu lub wymianie.

Parametry geotechniczne charakteryzujace poszczegélne prébki zestawiono w
ponizszej tabeli:

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Podzial na warstwy geotechniczne wg PN-B-03020:1981

Symbol Parametry geotechniczne
ot | gronta | Eoeied | In | T | Cufn) | @y(m)| Eo (m) | Mo () | W Po.
ol [kPal| [°) | [kPal | [kPa] | [%] | [m®]
cl é‘}ﬂ C - looo| 30 | 18 | 34000 | 48000 }§g§ 3?(5)
C2a é; C - o002 28 | 17 | 32000 | 45000 fggg ;} .
C2b lg’lf C - Jo20| 18 | 15 | 20000 | 30000 | 14,53 %ﬁg
3 ng c - |oso| 12 | 13 | 16000 | 23000 g?g

UWAGA: I, i w, wyznaczono laboratoryjnie oraz na podstawie badar terenowych, pozostate
parametry wyznaczono wedtug metody B zgodnie z normq PN-B-03020:1981

Objasnienia

Ip stopien zaggszczenia gruntu niespoistego

I stopien plastyczno$ci gruntu spoistego

C,  spdjnos¢ gruntu

@,  kat tarcia wewnetrznego gruntu

E; modut pierwotnego (ogéInego) odksztalcenia gruntéw

M, edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogolnej)

w,  wilgotno$¢ naturalna

Po gesto$¢ objetosciowa gruntu

Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999 r. Dz. U. Nr 43, poz. 430, na
podstawie przeprowadzonych badan, warunki wodne w rejonie projektowanego polaczenia
drogowego okreslono jako dobre.

Wystepujace bezposrednio pod warstwa nasypow grunty rodzime to:

- gliny i gliny pylaste okreslone jako grunty bardzo wysadzinowe:;

- pospolki gliniaste jako grunty watpliwe.
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Ze wzgledu na przyjete dobre warunki wodne grunty bardzo wysadzinowe zaliczone zostaly
do grupy nosnosci podloza G3. Grunty watpliwe ze wzgledu na dobre warunki gruntowe
zaliczone zostaly do grupy nos$nosci G2. W przypadku pogorszenia sie¢ warunkéw wodnych

grupy ulegna zmianie odpowiednio na G4 oraz G3.
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6. PODSUMOWANIE

1

Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich budowy instalacji do stabilizacji tlenowej
odpaddéw biodegradowalnych przy oczyszczalni scieckow w Szalejowie Goérnym zostata
sporzadzona na podstawie umowy zawartej pomiedzy Miejskim Zakladem Komunalnym w
Polanicy Zdroju Sp. z 0.0. z siedziba w Polanicy Zdroju przy ul. Spacerowej 2, a proGEQ
Sp. z 0.0. z siedzibg przy al. Armii Krajowej 45 we Wroctawiu.

. W ramach prac terenowych wykonano 5 otworéw o glebokosci od 3 do 4,5 m p.p.t., tacznie

17 mb oraz dwie odkrywki o gigbokosci 0,5 mi 1.4 m.

. Pod warstwa gleby lub nasypéw niebudowlanych o miazszosci 0,3 m stwierdzono

wystgpowanie twardoplastycznych glin, gliny pylastych z domieszka zwiréw oraz pospdtek
(C2a o [;=0,02 oraz C2b o 1.=0,20). W przelocie 1,1 - 1,5 m p.p.t. stwierdzono
wystgpowanie plastycznych glin z domieszka zwirdow oraz pospotek gliniastych w obrebie
ktorych wystepowaly saczenia (C3 o 1;=0,30). Warstwy te zalegaja na polzwartych glinach
ze zwirem 1 kamieniami pochodzenia zwietrzelinowego (C1 o [;=0,00).

. W wykonanych otworach saczenia stwierdzono na glgbokosci od 1,2 do 1,7 m p.p.t. w

obr¢bie wigkszej koncentracji materialu klastycznego. Zwigkszone ich wydajnosci
wystgpowaé beda w okresie wiosennych roztopow oraz po intensywnych opadach.

W rejonie planowanej lokalizacji placu stabilizacji oraz doczyszczania i magazynowania
kompostu skladowane sg osady $ciekowe. Ponizej wystepowaly grunty rodzime o
charakterze glin zwietrzelinowych warstwy C1. Warstwy osadow $ciekowych zawieraja od
66 do 74% czgsci organicznych. W zwigzku z powyzszym jako grunty organiczne nie
moga stanowi¢ podloza budowlanego i jako takie powinny podlega¢ usunigciu lub
wymianie.

. Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji, ze wzgledu na wyksztalcenie budowy

podioza oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych, zgodnie z PN-B-02479:1998
warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste.
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Badanie granic konsystencji

Temat: Kompostownia Szalejow Nrotworu 1
Nazwa gruntu: glina pylasta Glgbokos¢  0,6-0.8
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 2036 Wp= 2019 WL= 359 [Nrpar. My 75,85 My 64,48 20,36%
[ =(Wn-Wp):(W-Wp)= 0,01 My 64,48 m, 8,14
[p=W,-Wp= 1571 W= 11,37 . 56,34 20,18%
stan: tpl Nr par. My 75,31 g 64,01
spoistosc: srednio spoisty My 64,01 m, 8,99
W= 11,3 : 55,02 20.54%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr my 13,08 My, 12,00
mg 12,00 m, 6,65
Lp= 1,08 - 535 20,19%
Nacz. Nr Ty my; 0
L m,
Lp= 0 3 0
Granica plynnosci
Nacz. Nr my 40,20 my, 33,27
my 33,27 m, 10,65
ilo$é uderzen: 38 = 6,93 : 22,62 30,64%
Nacz.Nr m,, 40,40 my, 32,09
My 32,09 m;, 7.88
1losé uderzen: 27 W= 8,31 : 24,21 34.31%
Nacz.Nr mg, 40,81 My 31,45
my 31,45 m, 6,13
ilo$¢ uderzen: 21 = 936 : 25,32 36,97%
Nacz Nr my, 40,39 My, 31,12
mg 31,12 m, 737
ilosé uderzen: 17 = 927 : 23.75 39,03%
(Nacz. Nr My 41,08 mg, 30,76
my 30,76 m, 5,73
ilos¢ uderzen: 13 = 10,32 : 25,03 41,25%
45
F 3
S
e
® s
9
25 _;_
10 15 20 25 30 35 40
W, =359

Badanie wykonat: }Z'"‘ }2‘% /yyl/g'/

mgr Katarzyna Kozimor
USLUGI GEOLOGICZNE
Geolog LABORATORIUM GRUNTU
7 Katarzyna Kozimor
54-033 Wroctaw, ul. Zakopiariska 12




Badanie granic konsystencji

Temat: Kompostownia Szalejow Nrotworu 1
Nazwigrlmtu: glina Glebokosé  2,5-2,6
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1855 Wp= 1787 WL= 297 |[Nr par. My 76,13 my, 65,19 18,55%
[ =(Wn-Wp):(W-Wp)= 0,06 my 65,19 m; 6,83
[p=Wi-Wp= 11,83 W= 10,94 58,36 18,75%
stan: tpl Nr par. My 72,32 mg, 62,24
spoistodé: $rednio spoisty mg, 62,24 m; 7,31
W= 10,08 54,93 18,35%
Granica plastycznoscl
Nacz. Nr my, 12,96 my 12,07
My 12,07 m, 7.09
Lp= 0,89 : 4,98 17.87%
Nacz. Nr M,y my, 0
Mg m,
Lp= 0O ¢ 0
Granica plynnosci
Nacz.Nr m, 40,05 My, 33,76
mg 33,76 m, 8,61
ilos¢ uderzen: 37 = 6,29 : 25,15 25.01%
Nacz. Nr m, 40,64 my, 33,25
mgy 33,25 m; 7,34
ilos¢ uderzen: 28 = 739 : 25,91 28,53%
Nacz.Nr m, 41,08 my, 32.91
m, 32,91 m, 6,29
1los¢ uderzen: 22 W= 817 : 26,62 30,69%
Nacz. Nr my 40,69 my, 32,48
my 32,48 m, 7,13
ilo$¢ uderzen: 18 = 821 : 25,35 32,37%
Nacz.Nr m, 40,31 my, 32,66
mg 32,66 m, 10,25
iloéé uderzen: 13 = 1765 : 22.41 34,12%
40
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W, =297
Badanie wykonal: JZ{ . M/!/l MO’/

mgr Katarzyna Kozimor

& Geolog

USLUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU
Katarzyna Kozimor
54-033 Wroctaw, ul. Zakopiariska 12




Badanie granic konsystencji

Temat: Kompostownia Szalejow Nrotworu 2
Nazwa gruntu: glina Glebokos¢  1,0-1,2
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1643 Wp= 1626 WL= 203 [Nr par. My 86,51 iy 75,30 16,43%
L =(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,01 Mg, 75,30 my 7,16
Ip=W,-Wp= 1304 = 11,21 . 68,14 16,45%
stan: tpl Nr par. My 83,48 my, 72,77
spoistosc: srednio spoisty mg, 72,77 m, 7,49
W= 10,71 : 65,28 16,41%
Granica plastycznosct
Nacz. Nr my, 13,05 my, 12,18
my 12,18 m, 6,83
Lp= 0,87 : 5,35 16,26%
Nacz. Nr My mg, 0
My m,
Lp= 0 : 0
Granica plynnosei
[Nacz Nr my, 40,75 my, 33,72
my, 33,72 m, 6,51
ilosé uderzen: 35 = 703 : 27.21 25,83%
Nacz.Nr m, 40,64 My 33,19
my 33,19 m; 7,16
ilosé uderzen: 27 = 745 : 26,03 28.61%
[Nacz Nr m, 40,27 mg, 33,01
mgy, 33,01 m, 9,23
ilosé uderzen: 22 = 7.26 - 23.78 30,54%
Nacz.Nr m, 40,50 My 32,46
g 32.46 m, 7,95
iloé¢ uderzen: 16 = 8,04 = 24 51 32,79%
Nacz. Nr mg 40,66 My 32,04
My 32,04 m, 6,99
ilo$¢ uderzen: 12 = 8,62 : 25,05 34,43%
40
i
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W, =29,3

Badanie wykonal: ﬁ( - MZA W .
USTUGT GEOLOGICZNE

mgr Katarzyna Kozime, LABORATORIUM GRUNTU
Katarzyna Kozimor

. Geolog 54-033 Wroctaw, ul. Zakopiariska 12



Badanie granic konsystencji

Temat: Kompostownia Szalejow Nrotworu 2
Nazwa gruntu: glina pylasta Glebokosé  4,0-4,2
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1897 Wp= 2004 WL= 362 T par. Moy 71,19 mg, 61,03 18,97%
1. =(Wn-Wp):(W-Wp)= 0,07 Mg 61,03 m, 6,75
Ip=W,-Wp= 16,16 W= 10,16 : 54,28 18.72%
stan: pzw Nr par. M 64,32 Mg 54,97
spoistosc: Srednio spoisty my, 54,97 my 6,35
W= 9,35 g 48,62 19,23%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr m,, 13,12 my, 12,15
mgy 12,15 m; 7,31
Lp= 0,97 . 484 20.04%
Nacz. Nr M, mg, 0
mg m,
Lp= 0 : 0
Granica plynnosci
Nacz.Nr my 40,70 m,, 32,58
mg 32,58 m, 7,18
1los¢ uderzen: 37 = 812 ] 25,4 31,98%
(Nacz.Nr m 40,72 g 32,01
my 32,01 m, 7,62
ilos¢ uderzen: 26 = 8,71 - 24,39 35,73%
Nacz. Nr my,, 40,80 my, 31,29
m, 31,29 m, 6,05
1losé uderzen: 21 = 9)5] : 25,24 37.69%
Nacz. Nr my 40,55 my 32,44
m, 32,44 m; 11,78
1losé uderzeni: 17 = 8,11 i 20,66 39.24%
Nacz. Nr m,, 40,89 My 30,68
mg 30,68 m;, 6,11
1los¢ uderzen: 12 = 10,21 ; 24,57 41,57%
45
N N
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‘\\-‘_
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W, =36,2

Badanie wykonat: .Z/{ : M/ZA ,O(JL,O//

USELUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU
Katarzyna Kozimor
' Gedos 54-033 Wroclaw, ul. Zakopiariska 12

mgr Katarzyna Kozitior



Badanie granic konsystencji

Temat: Kompostownia Szalejow Nrotworu 3
Nazwa gruntu: glina Glgbokosé  0,5-0,6
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1438 Wp= 1402 WL= 288 |[Nrpar. m 74,00 My 65,57 14,38%
[, =(Wn-Wp):(W -Wp)= 0,02 My 65,57 my 6,45
[p=W_-Wp= 1478 W= 8,43 59,12 14,26%
stan: tpl Nr par. mg, 80,28 my, 70,99
spoistosé: $rednio spoisty my, 70,99 my 6,89
W= 9.29 64,1 14,49%
Grantca plastycznosei
Nacz. Nr m, 13,04 my, 12,21
my 12,21 m; 6,29
Lp= 083 5,92 14,02%
Nacz. Nr My mg 0
My m,
Lp= 0 : 0
Granica plynnosci
Nacz. Nr mg 39,97 Mg, 34,02
my 34,02 m, 9,12
1lose uderzen: 38 = 595 249 23,91%
Nacz. Nr m,, 40,34 mg, 33,27
m, 33,27 m, 7,87
ilo$é uderzen: 28 W= 7,07 . 25.4 27,82%
Nacz. Nr m,, 40,65 mg, 33,05
m, 33,05 m, 7,44
1lo$¢ uderzen: 23 = 7,60 25,61 29,68%
Nacz.Nr m, 40,92 my 32,71
mg 32,71 m, 6,59
iloéé uderzen: 17 W= 8721 26,12 31,45%
Nacz. Nr my 40,51 my 32,36
my 32,36 m, 7.83
ilo$é uderzen: 10 = 8,15 24,53 33.23%
40
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Badanie wykonal: /&, . W%W/O/

mgr Katarzyna Kozimor

Geolog

USLUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU
Katarzyna Kozintor
94-033 Wroctaw, ul. Zakopiariska 12




Badanie granic konsystencji

Temat: Kompostownia Szalejow Nrotworu 4
Nazwa gruntu: glina Glgbokos¢  2,0-2,3
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1544 Wp= 1629 WL= 286 [Nrpar. Ty 66,56 my 58,85 15,44%
1, =(Wn-Wp):(W-Wp)= 0,07 My, 58,85 m; 8,50
Ip=W,-Wp= 1231 W= 7,71 50,35 15,31%
|stan: tpl Nr par. My 61,14 my 53,96
spoistosé: malo spoisty My 53,96 m, 7.81
W= 7,18 40,15 15,56%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr mp 12,96 mg 12,24
my, 12,24 m, 7,82
Lp= 0,72 4,42 16,29%
Nacz. Nr My, mg 0
Mg, m,
Ip= 0 : 0
Granica plynnosci
Nacz.Nr my 40,84 my 34,22
m, 34,22 my 7,08
ilo$é¢ uderzen: 39 W= 6,62 27.14 24,41%
Nacz. Nr my, 40,55 mg 33,47
my 33,47 m, 7,62
ilos¢ uderzen: 27 = 7,08 25,85 27.39%
Nacz Nr m,, 40,23 Ty 33,51
mg, 33,51 m; 10,56
ilo$¢ uderzen: 22 W= 6,72 22.95 29,27%
Nacz.Nr m, 40,69 mg 32,58
m, 32,58 m, 6,21
ilo$é uderzen: 18 = 8§11 26,37 30,76%
Nacz. Nr my; 40,15 mg 33,20
mg 33,20 m, 12,16
ilos¢ uderzen: 12 = 6,95 21,04 33,05%
= 1
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Badanie wykonal: //L ‘ &O"b‘ M’Y/

mgr Katarzyna Kozimor

Geolog

USLUGI GEOLOGICZNE

LABORATORIUM GRUNTU

Katarzyna Kozimor
54-033 Wroctaw, ul. Zakopiariska 12




Badanie granic konsystencji
Temat: Kompostownia Szalejow Nrotworu 5
[Nazwa gruntu: glina piaszczysta Gigbokos¢  2,7-2.8
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1453 Wp= 11,74 Wi= 251 |Nr par. m,, 80,84 mg; 71,59 14,53%
1, =(Wn-Wp):(W-Wp)= 0,21 My 71,59 m, 8,32
Ip=W._-Wp= 1336 W= 9,25 : 63,27 14,62%
stan: tpl Nr par. M, 82,23 My, 72,83
|spoistosé: $rednio spoisty My 72,83 m 4,75
W= 9.4 T 65.08 14,44%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr m,; 12,89 My 12:37
my 12,37 m, 7,94
Lp= 0,52 : 4,43 11,74%
Nacz. Nr My Mgy 0
My, m,
Lp= 0 : 0
Granica plynnosci
Nacz. Nt m, 40,77 mg; 34,98
Mgy 34,98 m; 7,93
1los¢ uderzen: 36 = 579 : 27,05 21,41%
Nacz. Nr my 40,35 my, 34.45
my 34,45 m, 9,85
ilo$¢ uderzen: 27 = 590 : 246 23,98%
Nacz. Nr m,, 40,78 my, 33,72
m, 33,72 oy 6,57
1los¢ uderzen: 23 W= 7006 : 27,15 26,02%
Nacz.Nr my, 40,44 my, 33.15
m, 33,15 m, 7.42
ilosé uderzen: 16 W= 7,29 - 25,73 28,34%
Nacz. Nt m,, 40,53 my, 32,61
My 32,61 m, 6,37
ilos¢ uderzen: 11 = 7,92 : 26,24 30,19%
35
4.
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W, =251
Badanie wykonal: /(.//1 ‘ &Of/{ ,é(,( 9, ‘/

mgt Katarzyna Kozimor USLUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU
Geolog Katarzyna Kozimor

54-033 Wroctaw, ul. Zakopiariska 12
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Katarzyna Kozimor
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OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH — Kompostownia odpadéw Szalejow Gorny
_____ proGEO Sp. z 0.0.

ZALACZNIKI GRAFICZNE

Mapa lokalizacyjna w skali 1:10 000.........cccoiieiirieieiieiiiirierirreceereeeeeese e zal. nr 1
Mapa geologiczna [odrys] w skali 1:25 000 ........cccoeeueciemvecrsieeeeeeeicrereene zal. nr 2
Mapa dokumentacyjna w skali 1:2 000............coovvvrevieeriereeeecrceeesceec e zal. nr 3
Przekroje geologiczne w skali 1:100/2 000 i 100/1000.........ccooerevvevrrveeenne. zal. nr 4

Profile otworow w skali 1:100
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Z’rédfol: www, gedk;orfal, pl.
MAPA PRZEGLADOWA
Objasnienia:

O —  teren przeprowadzonych prac

Wykonawca: pFOGE o Sp. z 0.0. we Wroclawiu
al. Armii Krajowej 45, tel (71) 360-45-15, fax. (71) 360-45-31
Temat: Ocena warunkdw geologiczno-inzynierskich
. Instalacja do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych
Obiekt: o ) L
przy oczyszczalni sciwekow w Szalejewie Grn.
Tytuk: Mapa lokalizacyina
Nazwisko _PGdpis” Data
Opracowal: mgr J. Sowa Vi wrzesien 2011
Skala 1: 10000 %Zﬂik nr: 1




MAPA GEOLOGICZNA [ODRYS]

Objasnienia:
O —  teren przeprowadzonych badan
‘0, —  osady rzeczne w ogodlnosci
: :0 2 ;{}_ —  gliny deluwialne z rumoszem skalnym

-~ gliny i piaski gliniaste

—  zwiry i piaski tarasow akumulacyjnych 5 m n.p. rzeki

margle piaszczyste, krzemionkowe poziomu Inoceramus lamarcki

Wykonawca: pr o0GEQ Sp. z 0.0. we Wroclawiu
al. Annii Krajowej 45, tel (71) 360-45-15, fax. (71) 360-45-31

Temat: Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich

Instalacja do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych

Obiekt: e A i
przy oczyszcezalni sciwekdw w Szalejewie Grn.

Tytuk: Mapa g%z‘ga@drys)
Nazwisko dpis” Data

Opracowal: mer J. Sowa wrzesien 2011

/ =l
Skala 1: 25 000 A _Zetgeonik nr: 2
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al. Armii Krajowej 45, 50 - 541 Wroctaw

proGEQ sp. z 0.0.

Karta otworu geologicznego

Profil numer 1

Zat.Nr: 5

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosc: Szalejow Gorny Obiekt
Gmina: Kodzko Inwest

Powiat: kiodzki

Wiercenie: DOMA-WIERT Grzegorz Mikoda Ustugi wiertniczal

: kompostownia

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

or: MZK Sp. z 0.0. Polanica Zdrdj

Rzedna: 344.30 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: J. Sowa Skala 1:100 | Data wiercenia: 2011-09-14
w g =1 — © @ =
k] £ r E 8 = E .8

o %'8 N  Fron Przelot e 5| | 5|52|58|5¢| 5

| g8%| £ | liologiczny Opis litologiczny = | % 5|8 J|aN|lsg| 2

Sl 5Fs| 2 -} =g c | 2224 83| g

T © [S B g (0B l0gl 2y o

= = & w = = 2 =

[mp.pt]| @ | [m] m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13 | 14
ALY gleba, czama Gb
= ~ 0.30 glina pylasta, brazowoszara
i f Gn | mw | tpl [O0O7T C2a G3
—1.0 ~4
1% B3 L 2 1.10 glina pylasta z domieszkg zwiru ) w pl 0,30 C3 1
g 1E=' / 1.30 pospotka gliniasta, jasnobrgzowa =
g 8l 59 / 1.40 glina, brazowoszara z domieszkg zwiru
2.
(SRR &] ,
- [/ G mw | tol Laas C2a| G3
3.0 /
3.30 |___zwietrzelina gliniasta, szara KWg
3.50
Profil numer: 2 Rzedna: 344.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2011-09-14
1 2 3 6 4 8 9 10 1 12 13 14
gleba, czarna Gb
0.30 glina pylasta, brazowoszara
Gn | mw | tpl C2a | g3
0.01
1_% 1.30|__ glina, brazowoszara z domieszka zwiru G w | pl | 030 C3
BB 1.50 pospétka gliniasta, zielonkawa z domieszka 2wirui
g E kamieni
32 Pog(+Z)(+) tpl | 0,20 C2b | G1
[&1R&]
mw
3.40 glina pylasta, ciemnoszara
Gr PZW by c1 | G3
4.50

7

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowsat; J. Sowa




proGEO sp. z 0.0.

al. Armii Krajowej 45, 50 - 541 Wroclaw

Karta otworu geologicznego

Zat.Nr: 5

Profil numer 3

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosc: Szalejow Gorny
Gmina: Kodzko
Powiat: ktodzki

Obiekt: kompostownia

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Inwestor: MZK Sp. z 0.0. Polanica Zdroj
Wiercenie: DOMA-WIERT Grzegorz Mikoda Ustugi wiertniczal

Rzedna: 344.40 m n.p.m.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: J. Sowa Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2011-09-14
w o P - © ®| T
2T : € 9 2 B g~ 51 8

® *5'3 o | o8 ) Prqfll Przelot o ) g § 51§ ,% b g 22| 5

c| S28&| 8 litologiczny Opis litologiczny - B o |aod|lan|ws| 2

g1 §zg| 2 3| 8| c|e82|2al58

Sl OR=| 2 = g |be|lnglzg| &

8 = El 2| & | 8”8 =8| S

= |[mppt]| @ | [m] [m] @ 9o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

AL gleba, czama Gb
2 / 0.30 glina, z6ttobrazowa z domieszka zwiru oo
E* E,.—1 0 //
=3 =]
Lé £l / G(+2 w tpl C2a G3
1.70 | &
o|o—2.0 /
- yd
2.60 zwietrzelina gliniasta, ciemnoszara KWg pzw | 0,00 ci1
3.0
3.00
Profil numer: 4 Rzedna: 344.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2011-09-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 | 13 14
/ glina, szara z domieszka zwiru
i / G(+2)| mw | tpl | 0.02 Cz2a
ool
HE O S
2 2L 1.30 glina, szara [¢] W pl 0,30 C3] 3
22 20 / 150| glina, ciemnoszara z domieszka zwiru
QO£
% G(+Z)| mw | pzw [ 0-00 ci
&0 3.00
yd
Karte opracowat:




proGEQ sp. z 0.0.

al. Armii Krajowej 45, 50 - 541 Wroclaw

Karta otworu geologicznego 2N

Profil numer 5 Wiertnica: UGB-50

Miejscowosc: Szalejow Gorny
Gmina: Kodzko
Powiat: ktodzki

Obiekt: kompostownia System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Inwestor: MZK Sp. z 0.0. Polanica Zdroj
Wiercenie: DOMA-WIERT Grzegorz Mikoda Ustugi wiertnicza

Rzedna: 345.00 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslgskie Dozoér geologiczny: J. Sowa Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2011-09-14
w0 O = = ®© @ B
] = 7 K = c -

) %'E b Feefil Przelot E ‘E E ‘Sﬁ B 'é gg 'g

€| 283F| & | litologiczny Opis litologiczny 2| £ 5 |ag|an|Be|l g

81582 2 2| 2| £ 8228|858 o

s """ % E| 5| &|°8|°%|3| g

= [m.p.p.f] w fm] [m] @ = N ol &

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13 | 14

/AL gleba, czarna Gb
= e 0.30 glina piaszczysta + zwir, szarobrazowa
-
B 810 = /
oo -
212l e d | mw C2a
‘g § _7/ d Gp(+Z) tpl | 0,02 G3
ojor-2.0 - "
& A
| o
- — 2.60 glina piaszczysta + zwir w 0,20 C2b
: 3.00

pd

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opra% Sowa



